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TEHNIČNO POROČILO št. proj. A – 042/19: 
„ DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ JURIJA VEGE MORAVČE„

A           SPLOŠNI OPIS  

Občina Moravče namerava  prizidati in rekonstruirati obstoječi  objekt  Osnovne šole Jurija
Vege Moravče. 

Gradnja bo obsegala: 
- odstranitev dela obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani; 
- prizidavo povezovalnega dela in nove športne telovadne dvorane; 
- rekonstrukcijo obstoječega objekta šole;
- gradnjo oz. prizidavo opornih zidov. 

Prizidava bo  obsegala  gradnjo  večje  dvorane  za  potrebe  šolske športne  vzgoje  in  ostalih
športnih  aktivnosti  v  občini  in  gradnjo  povezovalnega  dela  s  6  učilnicami,  novo  centralno
kuhinjo,  jedilnico  –  večnamenskim  prostorom,  zbornico,  upravo  in  drugimi  spremljajočimi
prostori.  Na ta način bo omogočeno delovanje osnovne šole z največ 27 oddelki.  Obstoječi
povezovalni del bo rekonstruiran, dozidan in nadzidan. Gabaritno in oblikovno bo povezovalni
del usklajen z obstoječim (glavnim) delom delom objekta. 
V  okviru  prizidave  in  rekonstrukcije  obstoječega  športnega  igrišča  bo  izveden  tudi  vodni
zbiralnik za zagotavljanje zadostne količine požarne vode. 

Rekonstrukcija obstoječega objekta bo zajemala navezavo novih in obstoječih delov objekta,
požarno ločitev po etažah, izvedbo novih odprtin in ureditev dela prostorov v pritličju za potrebe
otroškega vrtca. 

Obstoječe zaklonišče v kleti ostane kot obstoječe, na novo bo urejen le notranji dostop do
zaklonišča – preko centralnega stopnišča v prizidku.
S  prizidavo  bo  vgrajeno  osebno dvigalo  in  urejene  nivojske  povezave  med  vsemi  etažami
novega in obstoječega dela objekta. Tako bo zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane
osebe v vse etaže. 

Za gradnjo je bilo na Upravni enoti Domžale pridobljeno gradbeno dovoljenje št.  351-
174/2020/18 (25240) z dne 08. 07. 2020, pravnomočnost 08. 07. 2020.
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B           LOKACIJSKI PODATKI  

B.1 GRADBENA PARCELA IN OBMOČJE POSEGA

Gradbena parcela zajema zemljišča parc. št. 115/4, 116/10, 117/8, 117/23, 118/7 in 118/8, k.o.
Moravče. Zemljišča so v lasti Občine Moravče. 
Zemljišče je v celoti  komunalno opremljeno. Obstoječi priključki  na javno infrastrukturo bodo
ohranjeni povsod, kjer bo mogoče. 

Gradbena parcela meri skupno 8.710 m2. 

Območje posega oz. gradbišča je manjše, saj se celotni južni del zunanje ureditve ohrani kot
obstoječe.  Obsega zemljišča parc.  št.  115/4,  117/8,  del  117/23,  del  118/7  in 118/8,  k.o.
Moravče. 

B.2 UREDITVENO OBMOČJE, NAMENSKA RABA IN NAČIN UREJANJA 

Na  območju  gradbene  parcele  velja  Odlok  o  občinskem  prostorskem  načrtu  občine
Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče št. 7/15 in 4/16 – obv. razl.), v nadaljevanju: OPN.  

Gradbena parcela leži v enoti urejanja prostora MO-04 s podrobnejšo namensko rabo CDi –
območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa. 

C           ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA  

C.1 OBSTOJEČE STANJE IN NAMERAVANI POSEGI

Obstoječi objekt sestavljajo 3 povezani sklopi. 
Osrednji, najstarejši del je iz leta 1967. Na severni strani je bil objekt dozidan v letu 1978. Na
južni strani je bila izvedena dozidava v letu 2000. 
Skupaj ima objekt 3 polne etaže plus del mansarde in del kleti. Etažnost celotnega objekta je
tako 5 etaž (K+P+2+M). 

Osrednji del
Glavni vhod v obstoječi objekt je na zahodni strani. Ob vhodu je urejeno glavno stopnišče, ki
povezuje pritličje, 1. in 2. nadstropje. Ta del objekta je etažnosti P + 2. Osrednji objekt ima
izvedeno dvokapno streho v naklonu 10°. 

Obstoječa južna dozidava
Je etažnosti P + 2 + M in obsega del šole južno od stopnišča po vseh etažah. Navezuje se na
obstoječe stopnišče. Južna dozidava ima enokapno streho v naklonu 12°. 

Obstoječa severna dozidava 
Je  etažnosti  dK +  P  +  1(M).  Obsega  kabinet,  učilnico,  kuhinjo,  sanitarije  in  garderobe
telovadnice ter telovadnico.  V kleti  je  bilo urejeno zaklonišče,  ki trenutno služi  kot  shramba
opreme. Mansarda tega dela je na nivoju 1. nadstropja osrednjega dela. V mansardi sta urejeni
mala dvorana in likovna učilnica. 
Prizidana telovadnica ima nesimetrično streho z naklonoma 40° in 10° ter sleme v smeri vzhod -
zahod.

Zunanja ureditev
Na severnem delu kompleksa je urejeno asfaltirano zunanje igrišče. Na vzhodnem delu sta
drevored in obstoječe parkirišče. Na zahodnem delu je urejeno asfaltirano dvorišče s servisnim
dovozom. Na južnem delu je urejen dovoz do dvorišča z zapornico ter nekaj parkirnih mest. 
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BTP obstoječega in prizidanega dela 

Bruto tlorisna površina obstoječega objekta je z vsemi etažami 5.254,7 m2. 
Bruto tlorisna površina prizidanega dela bo 2.446,3 m2. Prizidanega dela bo manj kot 50% BTP
obstoječe površine. Celotna površina po končani gradnji bo 7.701,0 m2. 

C.2 VRSTA GRADNJE 

ODSTRANITEV, PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

Odstranitev bo  obsegala:  delno  odstranitev  obstoječega  prizidka  in  šolske  telovadnice  na
severni strani kompleksa iz leta 1978 (prizidka glavnega objekta iz leta 1967). 
Prizidava bo  obsegala  dozidavo  in  nadzidavo severnega  prizidka  in  gradnjo  nove  športne
telovadne dvorane.  
Rekonstrukcija dela obstoječega objekta  bo zajemala:  navezavo novih  in obstoječih  delov
objekta, vključno s poenotenjem strehe, požarno ločitev po etažah, izvedbo novih odprtin in
ureditev dela prostorov v pritličju za potrebe otroškega vrtca. 
Za  izvedbo  dozidave  bo  severni  prizidek  z  obstoječo  telovadnico  deloma  odstranjen  oz.
rekonstruiran. Zaklonišče bo ostalo kot  obstoječe, z dozidavo bo rekonstruiran le dostop do
njega. 
Izvedeni bodo 4 novi oporni zidovi – na zahodni strani objekta proti terenu v liniji obstoječega
opornega zidu oporni zid A in B, na vzhodni strani ob sedanjem dovozu za izvedbo dvorišča
oporni zid C in v severovzhodnem delu na robu športnega igrišča oporni zid D.

V  okviru  prizidave  in  rekonstrukcije  obstoječega  športnega  igrišča  bo  izveden  tudi  vodni
zbiralnik  za  zagotavljanje  zadostne  količine  požarne  vode.  Zbiralnik  bo  izveden  kot  AB
konstrukcija, vkopana pod SV del športnega igrišča. 

Območje,  na  katerem bodo  potekali  posegi  odstranitve objekta,  gradnje  novega  objekta  in
preureditve zunanjih površin, je na zahodni strani zaščiteno z AB opornim zidom (škarpo), ki bo
ostala nedotaknjena. V območje zahodno od obstoječe škarpe, v hribine zahodno od obstoječe
škarpe  ne  bo  nikakršnih  posegov.  Stabilnost  zemljišča  zahodno  od  škarpe  in  zemljišča  na
območju gradbenih posegov ne bo ogrožena. Vsi gradbeni posegi bodo na območju, kjer je bila
že prej izvedena gradnja. 
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C.3  NAMEMBNOST IN KLASIFIKACIJA OBJEKTA 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

Obstoječi objekt je v celoti klasificiran kot osnovna šola, vključno s telovadnico in pomožnimi
objekti. Tudi po gradnji (odstranitev obstoječe telovadnice in prizidka, prizidava novih učilnic in
nove telovadnice) bo celoten objekt klasificiran kot CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo. Telovadnica ni klasificirana kot športna dvorana (CC-SI 12650),
saj je namenjena šolskemu pouku. Druge aktivnosti, ki se bodo odvijale v njej, so sekundarne in
v celoti podrejene režimu šole. 
Telovadnica je neločljivo povezana s šolskim delom objekta in ne bo ločen objekt.

C.4 ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE 

Na območje šole so organizirani dovozi in dostopi primarno z glavne ulice na vzhodni strani. En
dovoz do šole je urejen z južne strani, od koder vodi asfaltirana pot do vhoda v šolo na jugo-
zahodni strani objekta in na gospodarsko dvorišče v nadaljevanju. 
Ob tem dovozu so urejena 4 parkirna mesta za osebna vozila. 
Na sredini  objekta na vzhodni strani  je drugi dovoz, ki povezuje parkirišča vzdolž obstoječe
telovadnice in igrišča s severnim izvozom. 

Nova ureditev bo posegla v zunanje površine na severnem in severovzhodnem delu gradbene
parcele. Odstranjen bo del obstoječega objekta na parc. št. 117/8, k.o Moravče. 
Zaradi zagotavljanja potrebnih prostorov šole, bo novi prizidek večji, zaradi česar bo ukinjen del
parkirnih površin na vzhodni strani parc. št. 117/23 (prej 117/11) k. o. Moravče, preoblikovano
pa bo tudi zunanje igrišče. 
Samo zunanje igrišče bo omogočalo igranje rokometa in malega nogometa na odboj, ohranjeni
in  obnovljeni  bosta  dve  prečni  košarkarski  igrišči.  Postavljeni  bodo  drogovi  za  odbojkarske
mreže. Okoli igrišča bosta postavljeni varovalna mreža in ograja. 

Nadomestna parkirna mesta bodo urejena ob severnem dovozu tako,  da  bodo dostopna z
obstoječe ceste, ki teče ob severni strani gradbene parcele oz. igrišča. 
 
Na zahodni strani bo urejen nov dostop do kuhinje, ki bo tudi nova. Od zahodnega platoja bo do
nivoja kuhinje izvedena klančina, ki bo vodila do manjšega gospodarskega dvorišča kuhinje. Na
tem dvorišču bo potekala  manipulacija pri  dostavi  sestavin in odvozu termoportov.  Ob novi
klančini bosta izvedena 2 oporna zida v kaskadah z varovalno ograjo, ki bo ločil klančino od poti
proti  enoti  vrtca na severozahodni  strani  šole.  Daljši  oporni  zid  bo  izveden  v  nadaljevanju
obstoječega. Oporni zidovi bodo z vidne strani nižji od 1,5m. Kjer je premostitev brežine večja,
bosta izvedena oporna zidova v kaskadah. Obstoječi oporni zidovi ostanejo obstoječih višin. 

Celotna južna ureditev ostane kot obstoječe. 

Zazelenitev na vzhodni strani ne bo spremenjena. Za dozidavo obstoječega glavnega objekta
no bo potrebno odstraniti niti enega drevesa, prav tako ne bo spremenjen obseg zatravljenih
površin.  Dozidava  bo  potekala  v  celoti  na  območju  odstranitve  dela  objekta  in  na  delu
sedanjega parkirišča. Hortikulturna ureditev dela Moravč bo izvedena za območje OPPN in ni
predmet  dozidave  OŠ  Jurija  Vege  Moravče,  še  posebej  ker  gre  za  zemljišča,  ki  niso  del
šolskega okoliša.

Na celotni gradbeni parceli bodo zasajena ali so že obstoječa drevesa, ki so primerna za rast na
tem območju in ne sodijo med krhke, lomljive vrste ali vrste, občutljive za rastlinske bolezni ali
škodljivce.  Izbor  rastlin  za  vso  zasaditev  bo  upoštevala  rastiščne  razmere  in  varnostno
zdravstvene zahteve. Uporabljene bodo vrste, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal in sušo ter sol.
Ne bodo uporabljene strupene in visoko alergene rastline. 
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Pred  začetkom gradnje  bo  izvajalec  gradbenih  del  zaščitil  obstoječo  vegetacijo.  Na  mestu
gradnje bo odstranil rodovitno prst, jo ustrezno deponiral za čas gradnje, nato pa uporabil pri
urejanju okolice. 
V celotnem času gradnje bo vegetacija zavarovana pred poškodbami, po končani gradnji pa
bodo  poškodbe  sanirane,  začasni  objekti  in  naprave  ter  odvečni  gradbeni  material  pa  bo
odstranjen, za kar bo tudi poskrbel izvajalec gradbenih del. 

C.5 ARHITEKTURNA ZASNOVA 

Obstoječi objekt in zunanja ureditev z obstoječim zunanjim igriščem navaja na rešitev dozidave
v prostoru, ki je zamejen na južni strani z osnovnim objektom iz leta 1967, na zahodni strani s
škarpo ob poti do zgornjega objekta vrtca, na severni strani z zunanjim asfaltnim igriščem in na
vzhodni strani s parkiriščem in javno cesto. 

Obstoječi  pomožni  objekt  bo  odstranjen.  Odstranjena  bosta  obstoječa  telovadnica  in  del
povezovalnega dela na severni strani šole. V tem delu bo ohranjeno obstoječe zaklonišče. 
Nad zakloniščem bo dozidan nov povezovalni  del  z učilnicami in upravo,  ki  bo po gabaritu
poenoten  z  obstoječo  šolo,  v  nadaljevanju  pa mu bo  sledila  telovadnica  s  spremljevalnimi
prostori. 

Ureditev  telovadnice,  ki  ustreza  normativom za  27  oddelčno  šolo,  posega  tako v  območje
parkirišča na vzhodni strani, kot na del zunanjega igrišča na severni strani. Želja in zahteva
investitorja je, da se uredi dodatni vhod na koti pritličja na vzhodni strani in da vhod povezuje
dostop do prostorov osnovne šole in telovadnice, ki bo primarno namenjena šoli, izven časa
pouka pa bodo lahko v njej potekale različne prireditve za lokalno skupnost.

Dozidava je zasnovana kot skoraj nič energetski objekt, sestavljen iz dveh kompaktnih kubusov,
ki se stikata pravokotno. Izpostavljen je volumen na zahodni strani v treh etažah in pritličen del
večnamenskega prostora – jedilnice. Strehe se stikajo v vogalu na vzhodnem robu, od koder
poteka streha šolskega dela proti vzhodu, streha nad telovadnico pa proti severu.

Na vzhodni strani bo urejen glavni vhod, dodatno poudarjen z nadstreškom in napisom.
Glede na precejšnjo etažno višino obstoječega objekta,  ki  mu sledi  dozidava,  bodo vhodna
vrata in okna izrazito visoka, kar daje objektu monumentalen izgled, v sicer izrazito izčiščenih
linijah in ploskvah.

Gabariti obstoječega glavnega objekta ne bodo preseženi. Tlorisni gabarit obstoječega objekta
je  65,95m x  21,70m –  25,00m.  Višinski  gabarit  je  dK  +  P  +  2  +  dM.  Na  zahodni  strani
obstoječega objekta je del pritličja vkopan.
Po odstranitvi dozidanega dela objekta, ki obsega kuhinjo in telovadnico, bo dolžina osnovnega
– glavnega  dela  objekta  56,95m.  Nova  dozidava,  ki  bo  izvedena  severno  od  obstoječega
glavnega dela objekta bo skupne dolžine 56,025m. Obstoječi glavni del objekta širine 21,79m
ima na južni strani razširjeni del objekta, katerega širina je 25,00m. 
Na sličen način bo oblikovana nova dozidava. 
V dolžini 19,94m bo izvedena dozidava, ki po širini sledi obstoječemu glavnemu delu objekta,
torej  21,79m.  Vzhodna  fasada  dozidanega  dela  v  dolžini  19,94m  bo  poravnana  s  fasado
obstoječega glavnega dela  objekta,  da bo vizuelno obstoječi  glavni  del  objekta podaljšan –
nadaljevan proti severu. 

Podaljšava vzhodne fasade bo povsem sledila oblikovanosti obstoječega glavnega objekta z
okenskimi  odprtinami,  etažnostjo  in  strešnim  vencem.  Šele  nato  bo  sledil  razširjeni  del
telovadnice tlorisnega gabarita 44,20m x  36,075m,  ki  bo  postavljen  prečno  na osnovno  os
obstoječega glavnega dela objekta, da sledi oblikovanosti južnega roba. Celotna pojavnost sledi
oblikovanosti palače z južnim (obstoječim) in severnim poudarjenim krilom.
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Obstoječi glavni del objekta bo tako dopolnjen, njegova pojavnost v prostoru pa ne bo ogrožena
ali prevpita, temveč dopolnjena in nadaljevana. 

Simetrična  tlorisna  ureditev  obstoječega  glavnega  objekta,  katere  os  poteka  skozi  osrednji
hodnik,  bo  ohranjena.  Simetrala,  ki  poteka  od  južnega  krila  in  skupno  meri  47,55m  bo
podaljšana za 23,65m in se bo zaključila s severnim poudarjenim krilom. Popolna simetrala
zaradi funkcionalnih zahtev po velikosti vadbene površine, ni mogoča, prav tako je potrebno
upoštevati prostorske danosti zemljišča, ki obsega del objekta, ki bo odstranjen in že asfaltirano
zunanje športno igrišče. V zelene površine gradnja novega prizidanega objekta ne bo posegala.

Gradbišče je na zahodni strani omejeno z obstoječimi opornimi zidovi – škarpami, na vzhodni z
zemljiščem ob cestišču, na severu pa z obstoječim zunanjim igriščem. Ohranjena bo os v smeri
sever-jug, kot hrbtenica šolskim prostorom, ki se nizajo na vzhodni in zahodni strani. 

Oblikovanje dozidanega dela v delu ob obstoječem glavnem objektu v celoti sledi oblikovanju
obstoječega  glavnega  objekta.  Vzhodna  fasada  se  dobesedno  nadaljuje,  sledijo  okenske
odprtine, členitev in obarvanost fasade. Šele razširjeni del je oblikovan nekoliko drugače, a sledi
etažnosti in oblikovanju praktično brez okenskih odprtin, tako kot je oblikovano južno krilo.
Oblikovanje  še  posebej  vzhodne  fasade  sledi  fasadi  obstoječega  glavnega  objekta  po
horizontalni členitvi etažnosti, obliki in členitvi oken, razporeditvi oken in nadaljevanju strešnega
venca. Severno krilo pa povzema oblikovanost južnega krila. 

Dozidani del bo oblikovno in funkcionalno sestavljen iz dveh delov. Nov povezovalni, šolski del
objekta bo s fasado in okni povsem sledil obstoječemu glavnemu objektu. Okenski okviri bodo
leseni,  premazi  in globinska zaščita  po termični  obdelavi  lesa bodo brezbarvni,  tako da bo
prikazana naravna barva in struktura macesnovega lesa. 
Za doseganja predpisov o zelenem javnem naročanju in uporabi večjega dela lesenih gradiv, bo
fasadna  opna  sestavljena  in  toplotno-izolativnih  panelov,  polnjenih  z  lesenimi  -  celuloznimi
vlakni. Zaključni sloj panelov bo lesena fasada, sestavljena iz macesnovih moralov in desk. Vsi
leseni fasadni (izpostavljeni)  deli  bodo termično obdelani,  globinsko zaščiteni  in zaključeni z
brezbarvnimi premazi.  Macesnov les bo obdelan,  a ohranjen v barvi  in  strukturi.  Les se bo
staral, potemnel in pridobil naravno patino.

Južni del dozidave na stiku z obstoječim glavnim objektom bo zaključen s fasadnim ometom v
„umazano“ beli barvi. V beli barvi bo s fasadnim ometom zaključena fasada pritličnega dela
telovadnice, ki predstavlja severni, razširjeni del dozidave. Ostali del telovadnice bo zaključen z
leseno fasado z macesnovimi elementi v naravni barvi. Analogija z obstoječim glavnim objektom
je tudi severna fasada, ki tako kot južna na obstoječem glavnem objektu predstavlja največje
steklene površine. In prav tako sta vzhodna in zahodna fasada razširjenega dela praktično brez
okenskih odprtin. 

C.6 FUNKCIONALNA ZASNOVA

V funkcionalnem smislu je dozidava v vseh etažah povezana z obstoječim objektom. Sestavljata
jo 2 dela, šolski del in telovadnica.
Dodatni  vhod  na  vzhodni  strani  bo prvenstveno  namenjen  učencem 1.  triletja,  ki  bodo  po
povezovalnem hodniku dostopali do garderob v pritličju obstoječega objekta. Iz vetrolova bosta
urejena vhod v šolski del in neposredni vhod v prostore telovadnice, ki bo namenjen učencem v
popoldanskem času, organiziranim športnikom iz društev in klubov in rekreativcem. Neposreden
vhod v telovadnico vodi  do nečistega hodnika,  ki  povezuje vse garderobe s sanitarijami na
zahodni  strani,  sanitarije  ob osrednjem vhodu v vadbeni  prostor  ter  garderobo za razredne
učitelje  ter  garderobo za učitelje  športne vzgoje.  Na vzhodnem vogalu  je locirana shramba
opreme, ki z zunanjimi vrati omogoča vnos in hranjenje stalne opreme ter opreme za prireditve.
Vzhodna garderoba je prilagojena uporabi invalidov  s posebej urejenim wc-jem in kopalnico.
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Ob vzhodni garderobi vodijo stopnice v nadstropje, kjer bo urejena 4. vadbena enota – mala
(plesna) dvorana. V nadstropju bodo urejene fiksne tribune s skupno 144 sedeži v 3 vrstah. V
nadstropju  bo  ureje  še  evakuacijski  izhod,  tehnični  prostor,  nadzorni  prostor,  sanitarije  in
strojnica klimatov.
Velikost  igralne  ploskve  43,10m  x  26,25m  omogoča  ureditev  treh  vadbenih  enot.  Celotna
igralna  ploskev  ob  zloženih  izvlečnih  tribunah  omogoča  netekmovalno  igranje  rokometa  in
floorballa z ustreznimi odmiki golov. Z izvlečnimi tribunami in dodatnimi 160 sedeži (skupno 304
sedeži) je omogočeno tekmovalno igranje košarke in odbojke.
Telovadnica  je  zasnovana  kot  3  polna  dvorana  s  3  vadbenimi  enotami.  Stranski  enoti  ob
spuščenih delilnih zavesah omogočata netekmovalno igranje košarke, odbojke in badmintona,
srednja enota pa netekmovalno igranje obojke, badmintona in namiznega tenisa. Srednja enota
je  opremljena  z  napravami  za  športno  gimnastiko.  4.  vadbena  enota  v  nadstropju  (mala
dvorana) omogoča predvsem plesno vadbo, treniranje ob stenskem ogledalu in drogu, ureditev
poligona z vključeno izvlečno kletko in balvansko plezanje.
Shramba  opreme  omogoča  predvsem  skladiščenje  talne  zaščite  in  stolov.  Večina  športne
opreme je shranjena v omarah v nišah med AB stebri, mize za namizni tenis pa v nišah ob
nečistem hodniku.

Šolski del se začne s hallom, ki  je  dostopen iz vetrolova in vodi  do nečistega hodnika,  do
hodnika proti obstoječemu objektu in na vertikalne komunikacije – stopnišče in osebno dvigalo.
Osebno dvigalo bo vodilo v vse etaže. S tem so izpolnjene zahteve  Zakona o izenačevanju
možnosti  invalidov  (Uradni  list  RS,  št.  94/10,  50/14,  32/17)  in Pravilnika  o  zahtevah  za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb (Uradni list RS 97/03, 33/07, 77/09, 61/17, 41/18).
Vzhodno od hodnika sta urejena velika učilnica in kabinet. Velika učilnica služi tudi kot prostor
za  popoldansko  varstvo  –  podaljšano  bivanje.  Na  zahodni  strani  bo  urejena  jedilnica  –
večnamenski prostor, ki bo od hodnika ločena z dvema sklopnima stenama. Ob prireditvah bo
tudi hodnik del »dvorane«. Nova kuhinja s spremljajočimi prostori bo dostopna po novo urejeni
klančini, kjer bo potekal dovoz sestavin in odvoz termoportov s hrano.
V 1. nadstropju bodo na vzhodni strani  urejeni prostori vodstva šole in zaposlenih. Poleg 3
pisarn bo izvedena večja zbornica z manjšo čajno kuhinjo. Na zahodni strani bosta 2 matični
učilnici.
V 2. nadstropju bodo na vzhodni strani urejena velika učilnica s kabinetom in 2 kabineta. Na
zahodni strani bosta 2 matični učilnici in podstrešni arhiv. Arhiv bo urejen na koti +1.00m nad
nivojem 2. nadstropja, da bo mala dvorana dovolj visoka in primerna za 4. vadbeno enoto.
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D           TEHNIČNE ZNAČILNOSTI GRADNJE:  

D.1 GRADBENI ELEMENTI

Prizidek je zasnovan kot skoraj nič-energijska stavba, ki v gradbenem smislu z izvedbo požarnih
sektorjev in dilatacij predstavlja zaključeno celoto.  

Konstrukcija 
Šolski del dozidave bo armirano betonska konstrukcija, sestavljena iz AB temeljev, AB nosilnih
obodnih in notranjih sten ter AB medetažnih konstrukcij. Glede na zasnovo in raster nosilnih
sten bo AB konstrukcija izvedena brez vidnih AB nosilcev. Na spodnji strani bodo AB plošče
ravne,  brez motenj  za prehod instalacij.  AB nosilec v večnamenskem prostoru – jedilnici  bo
obrnjen navzgor, izveden bo kot parapet do oken v 1. nadstropju.
Telovadnica bo izvedena iz AB stebrov, na katere bodo pritrjeni leseni lepljeni nosilci. Strešna
konstrukcija  obeh delov dozidave bodo samonosilni  toplotno izolirani  in  zvočno absorbcijski
paneli tipa kot npr. Laas ali Rubner. Streha bo izvedena z naklonom 5,4° nad telovadnico, kot
protiutež podobno oblikovanemu zaključku na južni strani, in z naklonom 10° v povezovalnem
delu,  tako  da  bo  streha  od  glavnega  (obstoječega  dela)  šole  do  telovadnice  potekala  v
sklenjenih ploskvah – dvokapnica bo podaljšana do severnega zaključka. 

Fasada in stavbno pohištvo
Fasada telovadnice bo zaključena z ovojem iz prezračevane toplotno izolirane fasade (debeline
T.I.  25cm ali  26cm).  Finalni  zunanji  sloji  bodo  v  delu  vlakneno cementne plošče in  v  delu
toplotno obdelani elementi iz smreke ali macesna. Del fasade telovadnice in fasada šolskega
dela  bo  kontaktna,  toplotno  izolirana  fasada  (debeline  T.I.  25cm),  zaključena  s  silikatno-
silikonskim fasadnim ometom. 

Stavbno pohištvo bo iz ustrezno zaščitenih smrekovih ali macesnovih profilov. Zasteklitev bo
trislojna,  toplotna izolativnost  skladna z  zahtevami  Javnega poziva  EKO sklada št.  72SUB-
sNESLS19. Izpostavljeni deli bodo pred udarci zaščiteni z varnostno folijo. 

Zunanja senčila bodo Alu žaluzije, notranja senčila za zatemnjevanje pa roloji kot npr. Screen.
Zunanja senčila bodo izvedena na vzhodni in zahodni fasadi, severna fasada bo brez zunanjih
senčil.
V  skladu  z  zahtevami  EKO sklada bo objekt  dosegal  predpisane  standarde glede  toplotne
izolativnosti, zrakotesnosti in uporabe obnovljivih materialov (les, kamena volna, steklena volna,
…).

Zunanje  stavbno  pohištvo  (okna  in  vrata)  v  toplotnem  ovoju  stavbe  morajo  imeti  toplotno
prehodnost  Uw ≤  0,90  W/(m2K),  določeno  po  standardu  SIST  EN  14351-1:2006+A2:2016.
Vgrajena morajo biti  po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot  je opredeljeno v smernici  RAL.
Zahteve  za  energijsko  učinkovitost  zunanjega  stavbnega  pohištva  lahko  odstopajo  pri
posameznih  elementih  zaradi  posebnih  projektnih  pogojev  (npr.  varnostne  in  protipožarne
zahteve,  spomeniško  varstvo)  ali  zaradi  posebnih  tehničnih  rešitev,  vendar  mora biti  v  tem
primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko
učinkovitostjo ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha,
strop, previs, ipd.), bodo imeli toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki
mejijo na teren, pa bodo imeli U ≤ 0,17 W/(m2K), kar bo razvidno z ustreznih dokazil. 

Izmerjena vrednost  pri  ugotavljanju tesnosti  obodnih konstrukcij  po standardu SIST EN ISO
9972:2015 mora znašati: n50  ≤ 0,6 h-1, pri čemer bo zaključna meritev izvedena ob prisotnosti
predstavnika Eko sklada.
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Streha
Streha bodo toplotno izolativni samonosilni strešni paneli s finalnim slojem iz 2mm PVC, ki bodo
imeli toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K).
 
Tlaki
Podi učilnic bodo finalno zaključeni s panelnim parketom, prav tako podi prostorov zaposlenih.
V sanitarijah bo položena nedrseča keramika. Podi v učilnicah bodo dodatno zvočno izolirani,
da se udarni zvok ne bo širil v prostore v spodnji etaži..
Komunikacije – stopnišča in hodniki bodo obloženi z granitogressom.
V telovadnici in mali dvorani bo izveden športni pod na osnovi iz vezane plošče s parketom iz
javorjevih deščic. Za elastičnost in odbojnost bodo uporabljeni čepi srednje trdote.
Ob prireditvah bo športni pod zaščiten s talnimi zaščitnimi ploščami iz umetne tkanine.

Stene
AB  stene  bodo  kitane,  brušene  in  pleskane  s  poldisperzijsko  barvo.  Na  hodnikih  in
frekventnejših mestih bo izvedena pralna barva. Stene v sanitarijah in servisnih prostorih bodo
obložene s keramičnimi ploščicami.

Stropovi
V  celotnem  objektu  dozidave  bodo  izvedeni  spuščeni  stropovi,  kot  kombinacija  mavčno
kartonskega stropa in rasterskega stropa. V učilnicah in večnamenskem prostoru – jedilnici bo
izveden strop iz akustičnih – zvočno absorbcijskih plošč. V učilnicah bodo AB plošče na spodnji
strani dodatno zvočno izolirane, da bo preprečen udarni zvok iz igralnic.
Posebna pozornost bo namenjena akustiki večnamenskega prostora – jedilnice, male (plesne)
dvorane  in  vadbenega prostora,  pa  tudi  hodnikov,  kjer  se v  odmorih  premika večje  število
učencev.

D.2  INSTALACIJE

Elektro instalacije
Izvedeni  bodo ločeni  sistemi  za zagotavljanje ustrezne električne energije v vseh prostorih,
računalniške mreže, sistema avtomatske protipožarne varnosti in razsvetljave. V učilnicah bodo
nameščene elektronske table, centralni sistem ozvočenja in električno vodene ure. V telovadnici
bo urejeno ozvočenje, dva semaforja in stopenjska razsvetljava.

Strojne instalacije
Vir ogrevanja bo obstoječa kotlovnica na bio maso. V igralnicah in večnamenskem prostoru –
jedilnici bo izvedeno talno gretje. V učilnicah bo ogrevanje radiatorsko.
Vse igralnice, večnamenski prostor – jedilnica in učilnice bodo naravno in prisilno prezračevani.
Sanitarije  in  servisni  prostori  bodo  prisilno  prezračevani.  Prezračevanje  bo  izvedeno  preko
klimata z rekuperatorjem toplote.
Vse  igralnice,  večnamenski  prostor  –  jedilnica  in  učilnice  bodo  hlajeni  preko  sistema
prezračevanja in hladilnega dela klimata.
Sanitarna  topla  voda  bo  pripravljena  v  obstoječi  kotlovnici.  Zagotovljena  bo  dovolj  visoka
temperatura za ukrepe termične dezinfekcije instalacije.
V telovadnici bo izvedeno talno gretje in sistem prezračevanja z vpihom spodaj na severni strani
in zajemom zgoraj ob južni fasadi telovadnice. 

Vgrajeni  bodo  energijsko  učinkoviti  sistemi  prezračevanja  prostorov  z  vračanjem  toplote
odpadnega  zraka,  ki  pri  normalnih  obratovalnih  pogojih  naprav  zagotovijo  skupni  toplotni
izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %. 
Vgrajeni  bodo  sodobni  generatorji  toplote  in  hladu  ter  ostale  sodobne  naprave  v  sistemih
ogrevanja,  pohlajevanja,  prezračevanja  in  priprave  tople  sanitarne  vode,  ki  imajo  visoko
energijsko učinkovitost. 
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Stavba  bo  imela  najmanj  50  %  letne  dovedene  energije  za  delovanje  stavbe  (ogrevanje,
hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokrito iz obnovljivih
virov energije. Ogrevanje bo na lesno biomaso. 

Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje novogradnje bo preverjena na podlagi
izračuna  PHPP in  mora  znašati  QH  ≤  6,0  kWh/(m3a)  in  QK ≤  6,0  kWh/(m3a).  Navedeni
vrednosti se izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010). 

D.3 POŽARNA VARNOST 

Dozidani del bo v vseh treh etažah povezan z obstoječim objektom. Glede na velikost objekta,
etažnost in oddaljenost je ustrezna evakuacijska rešitev s  triramnim stopniščem v dozidanem
delu. Stopnišče in osebno dvigalo bosta locirana v ločenem požarnem sektorju. V dozidanem
delu bodo nameščeni hidranti. Obstoječe stopnišče bo urejeno kot ločeni požarni sektor.
Evakuacija iz telovadnice bo možna v dveh smereh v obeh etažah. 
Za zagotavljanje zadostne količine požarne vode bo izveden vodni zbiralnik s 110 m3 volumna.

D.4 KOMUNALNA UREDITEV

Zemljišče je v celoti  komunalno opremljeno. Obstoječi priključki  na javno infrastrukturo bodo
ohranjeni  povsod,  kjer  bo mogoče.  Morebitni  novi  vodi  bodo izdelani  v skladu z  zahtevami
mnenjedajalcev. 

Na  območju  odstranitve  dela  obstoječega  objekta,  gradnje  novega  objekta  in  preureditve
zunanjega športnega igrišča in parkirišča stoji obstoječi del objekta etažnosti dK+P+1, urejena
sta  asfaltirano  zunanje  igrišče  in  parkirišče.  Območje,  na  katerem  bodo  potekali  posegi
odstranitve objekta, gradnje novega objekta in preureditve zunanjih površin, je na zahodni strani
zaščiteno z AB opornim zidom (škarpo), ki bo ostala nedotaknjena. V območje zahodno od
obstoječe škarpe, v hribine zahodno od obstoječe škarpe ne bo nikakršnih posegov. Stabilnost
zemljišča zahodno od škarpe in zemljišča na območju gradbenih posegov ne bo ogrožena. Vsi
gradbeni posegi bodo na območju, kjer je bila že prej izvedena gradnja. 

Skladno z določili 3. in 4. odstavka 7. člena Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih
pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja
(Uradni list  RS, št.  25/09) je bil  v aprilu 2020 izdelan Elaborat MK – 0336/ 2020, Geološko
poročilo o erozijski ogroženosti in plazljivosti zemljišč parc. št. 115/7 – del, 117/8, 117/11 – del,
117/15 – del, 118/7, 118/8, 119/2 in 120/1, vse k.o. Moravče.

Pridobljeni podatki so upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije DGD.

Možnost pojava zalednih voda je bila bistveno zmanjšana že pri gradnji obstoječega objekta OŠ
Jurija Vega Moravče in pri gradnji zunanjega asfaltiranega igrišča. Oba objekta sta na zahodni
strani omejena z AB podpornim zidom, ki preprečuje erozijo in plazljivost. Oba oporna zidova
sta drenirana, zaledne vode so odvajane iz brežine. 

Odvajanje padavinskih voda je že urejeno za obstoječi objekt, za zunanje asfaltirano igrišče in
za  parkirišče.  Prispevne  površine  po  odstranitvi  dela  obstoječega  objekta,  po  preureditvi
zunanjega športnega igrišča in nadomestnega parkirišča ne bodo povečane. Prav nasprotno,
saj bo površina strehe sicer večja, zunanje športno igrišče pa bo na novo urejeno tako, da bo
vgrajen vodoprepusten asfalt  in  vodoprepustni  finalni  sloj EPDM. Padavinske vode z igrišča
bodo  ponikane  po  vsej  površini  igrišča.  Na  ta  način  bo  bistveno  zmanjšan  hitri  odtok
padavinskih voda in ponikanje na mestu padavin.

Čiščenje  in  odvajanje  padavinskih  in  še  posebej  odpadnih  komunalnih  voda  je  v  projektni
dokumentaciji DGD zasnovano tako, da so upoštevana določila Uredbe o odvajanju in čiščenju
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komunalne odpadne vode (Uradni list  RS, št.  98/15) in Uredbe o emisiji  snovi in  toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

Vse odpadne vode iz objekta bodo vodene v sistem javne fekalne kanalizacije. 

Vsi načrtovani gradbeni posegi so načrtovani tako, da se količina odpadnih voda, ki bo vodena
v sistema javne meteorne in javne fekalne kanalizacije, ne bo povečala. Za delovanje kuhinje in
telovadnice bodo vgrajeni bistveno varčnejši sistemi, z manjšo porabo vode. Na ta način bo
zmanjšana količina odpadne komunalne vode.

KOMUNALNE ODPADNE VODE
Obstoječ objekt ima komunalne odpadne vode speljane v javno fekalno kanalizacijo. Obstoječi
priključek se z gradnjo ne spremeni. Vse odpadne vode iz objekta bodo vodene v sistem javne
fekalne kanalizacije. 

Prizidani del objekta bo na javno kanalizacijo speljan preko internega kanalizacijskega omrežja. 

Komunalne odpadne vode iz kuhinje bodo pred izpustom v javni sistem fekalne kanalizacije
očiščene olj in maščob, ki jih bo prestregel lovilec olj in maščob. Lovilec olj in maščob bo redno
servisiran, vzdrževan in čiščen. O čiščenju bo voden dnevnik monitoringa.

PADAVINSKE ODPADNE VODE
Obstoječ objekt ima meteorne vode speljane v javno meteorno kanalizacijo. Obstoječi priključek
se z gradnjo ne spremeni. 

Prizidani del objekta bo na javno kanalizacijo speljan preko internega kanalizacijskega omrežja. 

Padavinske, neonesnažene vode s streh bodo vodene preko peskolovov, PVC cevi in revizijskih
jaškov do obstoječega priključka na javno meteorno kanalizacijo. 

Potencialno onesnažene vode, t.j. vode z manipulativnih in parkirnih površin bodo speljane v
javno kanalizacijsko omrežje preko lovilca olj. 

Za  čiščenje  padavinskih  vod  z  utrjenih  površin  parkirišča  in  dovozne  poti  bo  vgrajen
standardiziran lovilec olj z integriranim usedalnikom, ki obratuje skladno s SIST EN 858-2. 

Lovilec olj bo redno servisiran, vzdrževan in čiščen. O čiščenju bo voden dnevnik monitoringa.

Vzdolž  objekta  ob kuhinji  oz.  gospodarskem dvorišču bo na koncu klančine  izvedena talna
rešetka, ki bo lovila meteorno vodo s klančine. Voda bo speljana preko lovilca olj. 

Površina zunanjega igrišča bo izvedena z vodoprepustnimi materiali, tako da bodo padavinske
vode  z  igrišča  ponikane.  Obstoječe  igrišče  je  izvedeno  tako,  da  so  vse  padavinske  vode
odvajane neposredno v sistem javne meteorne kanalizacije. Novo igrišče bo izvedeno tako, da
bodo padavinske vode ponikane. Padavinske vode z zunanjega igrišča bodo ponikane po vsej
površini, brez izvedbe ponikovalnice.

Obstoječe parkirišče na vzhodni strani nima lovilca olj. Novo, nadomestno parkirišče bo urejeno
tako, da bodo padavinske vode s parkirišča vodene preko lovilca olj.

Vse ureditve in posegi so razvidni iz situacije komunalnih vodov v lokacijskih prikazih, ki so
sestavni del DGD projektne dokumentacije. 

VODOVODNI PRIKLJUČEK
Obstoječ  objekt  ima  obstoječ  priključek  na  javno  vodovodno  omrežje,  ki  se  z  gradnjo  ne
spreminja. Prizidani del objekta bo povezan na interno vodovodno instalacijo.
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NN PRIKLJUČEK
Obstoječ objekt je že priključen na elektroenergetsko omrežje. Obstoječi priključek se z gradnjo
ne spremeni. Prizidani del objekta bo vezan na interno elektroenergetsko napeljavo.

TELEKOMUNIKACIJSKI PRIKLJUČEK
Obstoječ objekt je priključen na TK omrežje. Obstoječi  priključek se z gradnjo ne spremeni.
Prizidani del objekta bo vezan na interno TK omrežje. 

KOMUNALNI ODPADKI 
Zbiranje  in  odvoz  smeti  poteka  na  krajevno  značilen  in  utečen  način.  Zabojniki  za  odvoz
odpadkov bodo postavljeni na mestu, dostopnem za vozila pristojnega komunalnega podjetja. 

CESTNI PRIKLJUČEK IN PROMET
Nespremenjen ostaja cestni priključek na južni strani z javne ceste parc. št. 951 na zemljišče
investitorja parc. št. 117/23 (prej 119/2), k.o. Moravče.
Cestni  priključek  na  vzhodni  strani  z  javne  ceste  parc.  št.  951  k.o.  Moravče  na  zemljišče
investitorja  117/8  k.o.  Moravče  bo  ohranjen  kot  dovoz,  ne  bo  pa  več  vezan  na  obstoječe
parkirišče. 

Z  gradnjo  bo  odstranjenih  sedanjih  18  parkirnih  mest  vzdolž  vzhodne  fasade  objekta.  4
obstoječa parkirna mesta na južni strani bodo nespremenjena. 

Mesta za kratkotrajno parkiranje bodo enakomerno razporejena na S, vzhodni in južni strani GP
in označena s talno oznako.

Na zemljišču parc. št. 115/4 (prej 115/7-del), k.o. Moravče, bo urejeno nadomestno parkirišče
vzdolž obstoječe ceste. Urejenih bo 16 parkirnih mest. 

Ob štiri obstoječa parkirna mesta na južni strani bosta dodani še 2 parkirni mesti. 

Na zadnjem dvorišču na zahodni strani bo na obstoječi asfaltirani površini urejenih 24 parkirnih
mest. Vzhodno ob novem vhodu bodo urejena 4 parkirna mesta in ob dovozu za avtobuse še 4
parkirna mesta.  

Skupaj bo tako urejenih 54 parkirnih mest, od tega 3 PM (5%) namenjenih invalidom. 

Mesta za kratkotrajno parkiranje bodo enakomerno razporejena na S, vzhodni in južni strani GP
in označena s talno oznako. 

Vsa  parkirna  mesta  bodo  imela  min.  dimenzijo  2,5m x 5,0m,  z  izjemo invalidskih,  ki  bodo
urejena v skladu z veljavnimi standardi in normativi. 

Parkirna  mesta  bodo  ozelenjena  s  4  drevesi.  1  funkcionalno  drevo  bo  zasajeno  ob  južnih
parkiriščih, 3 pa na severnih, enakomerno razporejena na vsakih 5 PM. Drevesa na parkirišču
bodo  imela  vsaj  3m2  veliko  prepustno  površino  za  zračenje  in  vlaženje  zemlje,  ki  ne  bo
tlakovana. 

Površine  parkirnih  mest,  manipulativnih  površin  in  platojev  bodo  asfaltirane.  Odvajanje
meteornih vod bo urejeno preko peskolovov in lovilcev olj. 

Za kolesa in druga enosledna vozila ima šola urejeno kolesarnico z 18 prostori za kolesa na
južni strani objekta. 2 parkirni mesti za druga enosledna vozila bosta urejeni ob novem vhodu v
šolo na vzhodni strani.

D.4 VAROVANJE OKOLJA V ČASU GRADNJE

Gradbišče bo organizirano tako, da bo preprečeno onesnaževanje voda. Skladiščenja tekočih
goriv, maziv in drugih nevarnih snovi na gradbišču ne bo. Transport gradbenih materialov bo
organiziran tako, da bo na minimum omejena možnost nezgode na območju gradnje. Služba za
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varnost  na gradbišču bo skrbela tudi  za varovanje pred morebitnimi nezgodami,  ki  bi  lahko
ogrozile čistost in nedotaknjenost voda.

Gradnja  bo  v  največjem  delu  potekala  na  območju,  kjer  so  že  sedaj  objekti.  Posegov  v
zatravljene  zelene  površine  ne  bo.  Po  zaključku  del  na  samem  objektu  bo  urejeno  še
nadomestno  parkirišče in  zunanje  športno  igrišče.  Hortikulturno  bo  urejeno  območje,  ki  ga
zajema OPPN in bo urejano skupaj za celoten del naselja.

Gradbeni  odpadki  bodo  dnevno  odvažani  na  ustrezno  urejeno  javno  deponijo.  Glede  na
omejeno površino gradbišča bodo tudi izkopani materiali dnevno odpeljani na ustrezno urejeno
javno  deponijo.  Začasnih  deponij  gradbenih  odpadkov  in  izkopanega  materiala  ne  bo,
postavljeni  bodo začasni  mobilni  objekti  (kontejnerji)  za  hrambo orodja,  opreme in  osebnih
zaščitnih elementov ter kemična stranišča.
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E           IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV  

E.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Gradbene konstrukcije so podrobno obdelane v Načrtu gradbeništva. 

Predvidena je klasična gradnja v AB izvedbi. Šolski del dozidave bo AB konstrukcija, vključno s
stopniščem in strešno konstrukcijo. Telovadnica bo izvedena iz AB stebrov na AB temeljih, na
katere bodo za strešno konstrukcijo pritrjeni leseni lepljeni nosilci. 

E.2 VARNOST PRED POŽAROM

Požarna varnost je podrobno obdelana v Načrtu s področja požarne varnosti.

Odmiki  med stavbami  so in bodo  ustrezni  za zagotovitev dostopa  gasilcem do  vseh  strani
objekta. Zagotovljeni sta postavitvena površina in mesto za evakuirance. 
Stik obstoječe in nove konstrukcije bo izveden tako, da bo preprečena širitev požara z enega na
drugi objekt. Obstoječi del objekta bo z izvedbo požarnih sektorjev rekonstruiran tako, da bo
celoten objekt (obstoječi in dozidava) ustrezal veljavnim predpisom iz požarne varnosti. 

Vgrajeni bodo materiali s takšno požarno odpornostjo, da bo omogočeno ščitenje objekta in
evakuacija v predpisanem času. 

E.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLICE

Stavba bo imela urejeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi. 
V  objektu  ne  bo  izvajanja  okolju  škodljivih  dejavnosti  –  objekt  bo  namenjen  izvajanju
osnovnošolske in predšolske vzgoje. 
Vgrajeni materiali bodo imeli ustrezne certifikate, da so ustrezni z vidika zdravstvene zaščite in
zaščite okolja. 
Okolica bo urejena, deloma tlakovana in deloma zatravljena. Urejeno bo odvajanje meteornih
vod v skladu s predpisi. 

E.4 VARNOST PRI UPORABI

Vgrajeni materiali bodo imeli ustrezne certifikate, da so ustrezni z vidika varnosti pri uporabi.
Pohodne površine bodo imele finalne tlake ustrezne protidrsnosti za posamezno rabo (notranje,
zunanje površine) in temperature (odpornost na zmrzal). 
Komunikacijske poti bodo urejene brez ovir in brez višinskih razlik v tlaku (do max. 2cm za
pragove).

E.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM

V okolju  ne  nastaja  prekomerni  hrup.  V  objektu  ne  bo  izvajanja  dejavnosti,  ki  povzročajo
prekomerni hrup – objekt bo namenjen izvajanju osnovnošolske in predšolske vzgoje. 
Zunanje  stene  bodo  imele  ustrezno  zvočno  izolativnost,  da  bo  preprečena  širitev  hrupa iz
okolice v objekt in obratno. Podi bodo izvedeni kot plavajoči podi z zvočno dilatacijo ob stenah,
tako da bo preprečena širitev hrupa med prostori in etažami. 

E.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Stavba bo toplotno izolirana. Tla proti terenu in obodni temelji bodo toplotno izolirani. Vgrajeno
bo ustrezno toplotno-izolativno stavbno pohištvo. Okna bodo imela z zunanje strani senčila. 
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Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha,
strop, previs, ipd.), bodo imeli toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki
mejijo na teren, pa bodo imeli U ≤ 0,17 W/(m2K), kar bo razvidno z ustreznih dokazil. 

Vgrajeni  bodo  energijsko  učinkoviti  sistemi  prezračevanja  prostorov  z  vračanjem  toplote
odpadnega  zraka,  ki  pri  normalnih  obratovalnih  pogojih  naprav  zagotovijo  skupni  toplotni
izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %. 
Vgrajeni  bodo  sodobni  generatorji  toplote  in  hladu  ter  ostale  sodobne  naprave  v  sistemih
ogrevanja,  pohlajevanja,  prezračevanja  in  priprave  tople  sanitarne  vode,  ki  imajo  visoko
energijsko učinkovitost. 

Stavba  bo  imela  najmanj  50  %  letne  dovedene  energije  za  delovanje  stavbe  (ogrevanje,
hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokrito iz obnovljivih
virov energije. Ogrevanje bo na lesno biomaso. 

E.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Objekt bo funkcionalno urejen v treh etažah. Povezava etaž bo stopnišče z osebnim dvigalom. 
V  vseh  etažah  bo  omogočeno  gibanje  na  invalidskem  vozičku  in  raba  vsem  funkcionalno
oviranim osebam. Prostori v isti etaži bodo izvedeni brez višinskih razlik v tlaku (oz. do max.
2cm višine praga) in brez komunikacijskih ovir. 

Vhodna vrata bodo po celi višini zastekljena z varnostnim steklom, kar bo omogočalo dobro
preglednost vstopajočim in izstopajočim, v obe smeri.
Vsa vrata bodo izvedena tako, da bo svetla širina odprtine vsaj enega vratnega krila najmanj
91,0cm (z izjemo vrat v wc-je, ki niso prilagojeni za uporabo oseb na invalidskih vozičkih), tudi v
primeru dvokrilnih vrat, kjer se ob običajni uporabi odpira le eno krilo, drugo krilo pa le občasno.
Vrata sanitarij, prilagojenih osebam na invalidskih vozičkih, bodo imela omogočeno odpiranje in
zapiranje s posebnim ključem tudi z zunanje strani. 

Telovadnica bo primarno namenjena šolski dejavnosti, lahko pa bo v rabi tudi za kulturne in
športne  prireditve  za različne  uporabnike.  Zasnovana in  projektirana  je  kontrola  dostopa,  s
katero bo omogočena ločena raba posameznih delov objekta. 
Vrtčevske igralnice v pritličju se lahko prilagodijo za šolske učilnice in obratno. 

E.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Gradnja  prizidave bo klasična,  iz  AB konstrukcije  ter  deloma opečnih modularnih blokov,  ki
zagotavlja  dolgo  življenjsko  dobo  objekta.  Lesena  strešna  konstrukcija  bo  zaščitena  proti
zajedavcem in bo tudi imela dolgo življenjsko dobo, hkrati pa je les naravno obnovljiv material.
Izvedena bo lesena prezračevana fasada. 
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F           SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ  

A TLAKI V KLETI (-2.87m) - zaklonišče

A1 stopnišče – predprostor zaklonišča
- keramika ali granitogress 1,0 cm

protidrsnost R10 DIN 51130
- cementno lepilo      0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage 0,2 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- arm. cem. estrih  5,6 cm
armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z  dodatkom mikroarmature iz  PP  vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija  7,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne, (plošče križno položene), ʎD=0,036W/
mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db
≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation Naturboard TPS ali enakovredno)

- hidroizolacija:          0,9 cm
1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovredno (poraba 0,3 l/m2, sušenje
premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969
in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) 

SKUPAJ:                                                                                                                15  ,00 cm  

- temeljna AB plošča           15,0 cm
- pe folija         0.015 cm
- toplotna izolacija:              20,0 cm

ekstrudirani  polistiren XPS (SIST EN 13164), .max =ג)   0,036 W/m2K,  σ = 500kN/m2,
specifična gostota: min 35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene
na peščeno podlago

- mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske površine)             2,0 cm
- komprimiran tampon           30,0 cm 

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih
geotehničnega poročila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem
po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

- geotekstil
polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena,
površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2
kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s, natezna trdnost
[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost  100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost
na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]:  2,350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot
npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno

A2 zaklonišče
- obstoječa ab plošča           40,0 cm
SKUPAJ:                                                                                                                40  ,00 cm  

A3 jašek dvigala
- epoksi premaz             0,3 cm
- temeljna AB plošča           30,0 cm
- pe folija         0.015 cm
- toplotna izolacija:              20,0 cm
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ekstrudirani  polistiren XPS (SIST  EN 13164), =ג)   max.  0,036  W/m2K, σ = 500kN/m2,
specifična gostota: min 35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene
na peščeno podlago

SKUPAJ:                                                                                                                   50  ,30 cm  
- mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske površine)             2,0 cm
- komprimiran tampon           30,0 cm 

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih
geotehničnega poročila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem
po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

- geotekstil
polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena,
površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2
kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s, natezna trdnost
[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost  100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost
na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2,350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot
npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno

B TLAKI V PRITLIČJU (±0.00m /-0.01m)

B1 vadbeni prostor – telovadnica, shramba orodja (± 0,00m)
športni pod – ploskovno elastični plavajoči športni pod: 6,4 cm

- zaključne obstenske letve z odzračevanjem
- 2-kratni končni lakirni premaz (protizdrsnost R 11 DIN 51130)
- toniranje po načrtu
- visoko kvaliteten parket iz javorovega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, š=57,0 mm, v= 19,8

mm, pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50 mm sponkami; odziv na ogenj vsaj Cfl–s2 po EN 13501-1
- lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč, viš.2 x 12 mm 
- dvostopenjski PU blažilci - čepi, v = 19,8 mm, v rastru 30 x 30 cm
Pod mora ustrezati SIST EN 14904 Podloge za športne dejavnosti. 
Pod mora ometi potrdilo o ustreznosti športnega sistema potrjeno s strani:
- FIBA (Mednarodna košarkarska zveza)
- BWF (Svetovna badminton zveza)
- IHF (Mednarodna rokometna zveza)

zaščitna gradbena PE folija, parna zapora
arm. cem. estrih CT-C20-F3       6,8 cm

mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne  debeline  12
mm , vključno z obdelavo površine za  polaganje finalnega tlaka
talno ogrevanje - sistemska plošča λ = 0,036W/(m.K)] 4,8 cm
pe folija, preklopi 20cm        0,015 cm
toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren XPS (Fibran XPS 500L ali enakovredno) (SIST EN 13164), 
[λ = 0,034W/(m.K), τ = 500kN]   2,0 cm
SKUPAJ:                                                                                                                        20,0 cm  
temeljna plošča C30/37, XC3, PVII      15,0 cm
hidroizolacija:        0,5 cm

- HDPE membranska sintetična folija po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133
toplotna izolacija:      15,0 cm

- ekstrudirani polistiren XPS (Fibran XPS 500L ali enakovredno) (SIST EN 13164), (ג= max. 
0,036 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifična  gostota: min 35kg/m2); plošče s stopničastimi preklopi, plošče 
prosto položene na peščeno podlago
mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske površine) 2,0 cm
geotekstil

UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinske teže 200 g/m2, nazivna debelina 2 mm (2kPa), 
propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretežna raztegljivost  60% vzdolžno, 80
% prečno, prebojno odporna moč: 2600N

drenažni pesek 8/16      30,0 cm
geotekstil
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UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinske teže 200 g/m2, nazivna debelina 2 mm (2kPa), 
propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretežna raztegljivost  60% vzdolžno, 80
% prečno, prebojno odporna moč: 2600N

komprimiran tampon           40,0 cm 
granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih 
geotehničinega poročila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem po 
plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

geotekstil
UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinske teže 200 g/m2, nazivna debelina 2 mm (2kPa), 

propustna vrednost 0,085 m/s, natezna trdnost 14 kN/m, pretežna raztegljivost 60% vzdolžno, 80 % 
prečno, prebojno odporna moč: 2600N

B2 večnamenski prostor, učilnica, kabinet, strojni del, hodniki
- pvc talna obloga 0,2 cm

heterogena vinilna talna obloga v več barvnih vzorcih, skupne debeline 3 do 3,3mm, na
akustični peni kot npr. Gerflor Tarlay Premium COMFORT (izgled kot Osmoz ali Poesy)
ali enakovredno. Skupna debelina EN 428 3,0mm oz 3,3mm, debelina pohodnega sloja
EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža
EN  430  2800-3260gr/m2,  hrbtišče  VHD  –  odlična  zvočna  in  udarna  absorpcija,
klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 <
2kV,  odpornost  površine  EN  660.1  ≤  0,08mm  -  razred  T,  zvočna  absorpcija  16dB,
permanentna  antibakteriološka  in  antifungicidna  obdelava  Sanosol,  UV  obdelava
pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje  v eksploataciji  ni  potrebno),  100%
recycable.

- lepilo    0,2 cm
vodno disperzijsko lepilo kot npr. Schönox Emiclassic ali enakovredno

- izravnalna masa    0,3 cm
- arm. cem. estrih    6,4 cm

armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z  dodatkom mikroarmature iz  PP  vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija     0,015 cm
- toplotna izolacija   12,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 7,00cm,
(plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1
SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation
Natur Board TPS ali enakovredno)

- hidroizolacija:      0,9 cm
1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovredno (poraba 0,3 l/m2, sušenje
premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969
in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) 

SKUPAJ:                                                                                                             20,00 cm  

- temeljna AB plošča      15,0 cm
- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija:             15,0 cm
ekstrudirani polistiren XPS (Fibran XPS 500L ali enakovredno) (SIST EN 13164), (ג= max. 0,036 W/m2K,

σ = 500kN/m2, specifična gostota:  min 35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi,  plošče prosto
položene na peščeno podlago

- mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske površine)         2,0 cm
- komprimiran tampon       30,0 cm 

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih
geotehničnega poročila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem
po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

- geotekstil
polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena,
površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2
kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s, natezna trdnost
[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost  100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost
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na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2,350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot
npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno

B3 večnamenski prostor
- pvc talna obloga 0,2 cm

heterogena vinilna talna obloga v več barvnih vzorcih, skupne debeline 3 do 3,3mm, na
akustični peni kot npr. Gerflor Tarlay Premium COMFORT (izgled kot Osmoz ali Poesy)
ali enakovredno. Skupna debelina EN 428 3,0mm oz 3,3mm, debelina pohodnega sloja
EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža
EN  430  2800-3260gr/m2,  hrbtišče  VHD  –  odlična  zvočna  in  udarna  absorpcija,
klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 <
2kV,  odpornost  površine  EN  660.1  ≤  0,08mm  -  razred  T,  zvočna  absorpcija  16dB,
permanentna  antibakteriološka  in  antifungicidna  obdelava  Sanosol,  UV  obdelava
pohodnega sloja  Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji  ni potrebno), 100%
recycable.

- lepilo        0,2 cm
vodno disperzijsko lepilo kot npr. Schönox Emiclassic ali enakovredno

- izravnalna masa        0,3 cm
- arm. cem. estrih        6,4 cm

armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature  iz  PP vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija       12,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 7,00cm,
(plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667,  odziv  na ogenj  razreda A1
SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation
Natur Board TPS ali enakovredno)

- hidroizolacija:          0,9 cm
1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol  ali  enakovredno (poraba 0,3 l/m2, sušenje
premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969
in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) 

SKUPAJ:                                                                                                                  20,00 cm  

-obstoječa ab plošča zaklonišča           40,0 cm

B4 sanitarije (-1), čistila (-1), vetrolov, kuhinjski prostori (-1), pralnica (-1)
garderobe, stojnica dvigala, stopnišče,

- keramika ali granitogress 1,0 cm
protidrsnost R10 / prhe R11 DIN 51130

- cementno lepilo        0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- arm. cem. estrih         6,3 cm
armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature  iz  PP vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija          10,0 oz 11,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 5,00cm,
(plošče križno položene), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667,  odziv  na ogenj  razreda A1
SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation
Natur Board TPS ali enakovredno)

- hidroizolacija:         0,9 cm
1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol  ali  enakovredno (poraba 0,3 l/m2, sušenje
premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969
in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) 
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SKUPAJ:                                                                                                   19,00 oz. 20,00 cm  

- temeljna AB plošča       15,0 cm
- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija:              15,0 cm
ekstrudirani polistiren XPS (Fibran XPS 500L ali enakovredno) (SIST EN 13164), (ג= max. 0,036 W/m2K,

σ = 500kN/m2, specifična gostota:  min 35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi,  plošče prosto
položene na peščeno podlago

- mleti pesek 0,8mm (izravnava tamponske površine)           2,0 cm
- komprimiran tampon         30,0 cm 

granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. Nasutje izvesti po navodilih
geotehničnega poročila. Vgrajevanje s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem
po plasteh deb. max 15 cm. Planum utrjen do zbitosti EV2 = 100 Mpa.

- geotekstil
polipropilenski filc; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena,
površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2
kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s, natezna trdnost
[EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost  100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost
na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]:  2,350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot
npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno

C MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE (±4,25m, +8,50m, +9,50m, +12,55m)

C1 učilnice, zbornica, hodniki, kabineti, garderoba
- pvc talna obloga 0,2 cm

heterogena vinilna talna obloga v več barvnih vzorcih, skupne debeline 3 do 3,3mm, na
akustični peni kot npr. Gerflor Tarlay Premium COMFORT (izgled kot Osmoz ali Poesy)
ali enakovredno. Skupna debelina EN 428 3,0mm oz 3,3mm, debelina pohodnega sloja
EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža
EN  430  2800-3260gr/m2,  hrbtišče  VHD  –  odlična  zvočna  in  udarna  absorpcija,
klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 <
2kV,  odpornost  površine  EN  660.1  ≤  0,08mm  -  razred  T,  zvočna  absorpcija  16dB,
permanentna  antibakteriološka  in  antifungicidna  obdelava  Sanosol,  UV  obdelava
pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje  v eksploataciji  ni  potrebno),  100%
recycable.

- lepilo             0,2 cm
vodno disperzijsko lepilo kot npr. Schönox Emiclassic ali enakovredno

- izravnalna masa             0,3 cm
- arm. cem. estrih             6,3 cm

armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z  dodatkom mikroarmature iz  PP  vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija           13,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 7,00cm,
(plošče križno položene), ʎD=0,037W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1
SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation
TPS ali enakovredno)

SKUPAJ:                                                                                                                    20,00 cm  

- medetažna AB plošča       25,0 cm
 - medetažna AB plošča nad malo dvorano (prostor klimatov, arhiv in hodnik)       30,0 cm
- apneno cementni omet   1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma
- medetažna AB plošča           25,0 cm
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- zračni sloj           45,0 cm
- spuščeni strop:                  2x 1,25 cm

- kovinska podkonstrukcija
- mavčno kartonske plošče v kombinaciji z akustičnim oz. kovinski spuščeni strop

- disperzijska barva (mavčno-kartonske plošč)

C2 mala dvorana
športni pod – ploskovno elastični plavajoči športni pod: 6,4 cm

- zaključne obstenske letve z odzračevanjem
- 2-kratni končni lakirni premaz (protizdrsnost R 11 DIN 51130)
- toniranje po načrtu
- visoko kvaliteten parket iz javorovega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, š=57,0 mm, v= 19,8

mm, pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50 mm sponkami; odziv na ogenj vsaj Cfl–s2 po EN 13501-1
- lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč, viš.2 x 12 mm 
- dvostopenjski PU blažilci - čepi, v = 19,8 mm, v rastru 30 x 30 cm
Pod mora ustrezati SIST EN 14904 Podloge za športne dejavnosti. 
Pod mora ometi potrdilo o ustreznosti športnega sistema potrjeno s strani:
- FIBA (Mednarodna košarkarska zveza)
- BWF (Svetovna badminton zveza)
- IHF (Mednarodna rokometna zveza)

zaščitna gradbena PE folija, parna zapora
arm. cem. estrih CT-C20-F3      6,8 cm

mikroarmatura: PP vsebnost 0.95 kg/m2; dilatacija ob steni robni trak iz kamene volne debeline 12
mm, vključno z obdelavo površine za polaganje finalnega tlaka
talno ogrevanje - sistemska plošča λ = 0,034W/(m.K)] 4,8 cm
pe folija, preklopi 20cm     0,015 cm
toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164), [λ = 0,034-0,036W/(m.K), τ = 500kN] 
2,0 cm
SKUPAJ:                                                                                                                               20,0 cm  
- medetažna AB plošča            25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva
oziroma
- medetažna AB plošča           25,0 cm
- zračni sloj           45,0 cm
- spuščeni strop:                  2x 1,25 cm
- kovinska podkonstrukcija
- mavčno kartonske plošče v kombinaciji z akustičnim oz kovinski spuščeni strop
- disperzijska barva (mavčno-kartonske plošč)

C3 sanitarije
- keramika 1,0 cm

protidrsnost R10 / prhe R11 DIN 51130
- cementno lepilo        0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- arm. cem. Estrih         6,2 cm
armiran  cementni  estrih  CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature  iz  PP vlaken  kot  npr.
Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3

- pe folija         0,015 cm
- toplotna izolacija        11,0 cm

toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne iz dveh slojev v skupni debelini 7,00cm,
(plošče križno položene), ʎD=0,037W/mK SIST EN 12667,  odziv  na ogenj  razreda A1
SIST EN 13501-1,
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              stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation TPS ali enakovredno)

SKUPAJ:                                                                                                                    19,00 cm  

- medetažna AB plošča           25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

oziroma
- medetažna AB plošča           25,0 cm
- zračni sloj           45,0 cm
- spuščeni strop:                  2x 1,25 cm

- kovinska podkonstrukcija
- mavčno kartonske plošče v kombinaciji z akustičnim stropom oz kovinski spuščeni strop

- disperzijska barva (mavčno-kartonske plošč)

D stopnišče
granitogress:

proti zdrsnost R10 po DIN 51130 lepljeno na podlago(SIST EN 12004), 
cementno lepilo                      1,0 cm
izravnalna masa            0,3 cm

izravnalna polimercementna izravnalna malta             
SKUPAJ:                                                                                                                  1,30 cm  

AB stopniščna rama in AB plošča C30/37, XC1        15,0 cm
apneno cementni omet    1,5 cm
slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
disperzijska barva

S STREŠNE KONSTRUKCIJE 

S1 strešna konstrukcija nad glavno dvorano (5.13° naklona) +15,56m
strešna kritina iz PVC folije z dekorativnimi profili v izgledu pločevine        0,18 cm

• pohodna zgornja površina in podloga za strešno kritino iz vodoodpornih lepljenimi 
vezanih plošč; 5-7 slojna vezana plošča
• PVC strešna kritina v svetlosivi barvi - folija debeline 1,8mm, ojačana tkanina, 
mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC, 
položena na pohodne vezane plošče, ojačana s poliestrsko armaturo (EN 13956) (kot 
npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), Sd≤10, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi 
obstenski in ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na 
ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po 
EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 m.
s PVC dekor profili (kot npr. Sikaplan Dekor Profil ali enakovredno), svetle barve - 
svetlo siva, vključno vsi obstenski in ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, 
pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV

1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 
m.
samonosilni strešni panel            55,0 cm

STREŠNI ELEMENTI: Strešni element, debeline 55cm, vpliv spremenljive obtežbe 2,86
kN/m2, debelina toplotne izolacije iz kamene volne 50cm – požarno odporne plošče, osni 
razmik do 7,85m, dolžina elementa do 9,20m. 

• nosilna konstrukcija iz jeklenih pocinkanih profilov, debeline 1-2mm s polnimi lesenimi 
letvami, lepljeno in žebljano

• toplotna izolacija iz negorljive kamene volne A1 cca 30kg/mł
• parna zapora iz PAE folije, Sd min ≥100
• kamena volna - akustična in požarno-odporne plošče, cca 905k/mł
• PE zaščita proti prahu kamene volne
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• nizkoprofilirana perforirana pločevina - cinkana ali belo barvana (RAL 9010) v 
industrijskem izgledu v akustični izvedbi za absorpcijo zvoka - pritrditev stropa v nosilni 

profil panela
SKUPAJ:                                                                                                                   55,18cm  

primarni lepljeni leseni nosilci 28/220 cm, na osni razdalji 7,15m       220,0 cm

S2 strešna konstrukcija nad učilnicami (šolo) (10.0° naklona) +15,56m
strešna kritina iz PVC folije z dekorativnimi profili v izgledu pločevine        0,18 cm

• pohodna zgornja površina in podloga za strešno kritino iz vodoodpornih lepljenimi 
vezanih plošč; 5-7 slojna vezana plošča
• PVC strešna kritina v svetlosivi barvi - folija debeline 1,8mm, ojačana tkanina, 
mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC, 
položena na pohodne vezane plošče, ojačana s poliestrsko armaturo (EN 13956) (kot 
npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), Sd≤10, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi 
obstenski in ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na 
ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po 
EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 m.
s PVC dekor profili (kot npr. Sikaplan Dekor Profil ali enakovredno), svetle barve - 
svetlo siva, vključno vsi obstenski in ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, 
pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV

1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 
m.
samonosilni strešni panel            45,0 cm

STREŠNI ELEMENTI: Strešni element, debeline 45cm, vpliv spremenljive obtežbe 2,86
kN/m2, debelina toplotne izolacije iz kamene volne 40cm – požarno odporne plošče, osni 
razmik do 7,85m, dolžina elementa do 9,20m. 

• nosilna konstrukcija iz jeklenih pocinkanih profilov, debeline 1-2mm s polnimi lesenimi 
letvami, lepljeno in žebljano

• toplotna izolacija iz negorljive kamene volne A1 cca 30kg/mł
• parna zapora iz PAE folije, Sd min ≥100
• kamena volna - akustična in požarno-odporne plošče, cca 905k/mł
• PE zaščita proti prahu kamene volne
• nizkoprofilirana perforirana pločevina - cinkana ali belo barvana (RAL 9010) v 
industrijskem izgledu v akustični izvedbi za absorpcijo zvoka - pritrditev stropa v nosilni 

profil panela
SKUPAJ:                                                                                                                   45,18cm  

S3 strešna konstrukcija nad večnamensko dvorano (ravna streha) (+4,50)
- strešna kritina iz PVC folije 0,2 cm

večplastna sintetična strešna folija  na osnovi  prvovrstnega PVC, ojačana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb.  2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vključno vsi obstenski in
ostali zaključki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih
z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3).
Strešna folija v rolah širine 2m.

- toplotna izolacija iz naklonskih plošč  8,0 – 22,0 cm
naklonske  pohodne  plošče  iz  kamene volne,  toplotne  prevodnosti  ʎD=0,040W/mK po
SIST  EN  12667,  odziv  na  ogenj  razreda  A1  po  SIST  EN  13501-1,  tlačne  trdnosti
Ϭ10≥60kPa, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof TopCFT1 ali enakovredno.

- toplotna izolacija iz plošč     3 x 10,0 cm
podložnih  plošč  iz  kamene  volne,  toplotne  prevodnosti  ʎD=0,036W/mK  po  SIST  EN
12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, tlačne trdnosti Ϭ10≥50kPa, kot
npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.

- hidroizolacija - parna zapora (0,190W/(mK))          0,12 cm
hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST
13970 in  s  SIST  EN  13969  za tip  A ter  s  SIST  1031)  kot  npr.  Izoself  AL  PLUS ali
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enakovredno. Hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-
0,3l/m2)

SKUPAJ:                                                                                                                      36,32 –  
52,32cm

- medetažna AB plošča C30/37, XC1           25,0 cm
- zračni sloj          45,0 cm
- spuščeni strop:                  2x 1,25 cm

- kovinska podkonstrukcija
- mavčno kartonske plošče v kombinaciji z akustičnim spuščenim stropom

- disperzijska barva (mavčno-kartonske plošč)

S4 strešna konstrukcija nad večnamensko dvorano in vhodom,
(ravna streha) (+4,50)

- strešna kritina iz PVC folije 0,2 cm
večplastna sintetična strešna folija  na osnovi prvovrstnega PVC,  ojačana s poliestrsko
armaturo (EN 13956), deb.  2 mm z mehanskim pritrjevanjem v podlago skozi toplotno
izolacijo, (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), svetle barve, vključno vsi obstenski in
ostali zaključki, tipski kosi, pritrditve, ipd.. Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih
z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3).
Strešna folija v rolah širine 2m.

- toplotna izolacija iz naklonskih plošč  8,0 – 22,0 cm
naklonske  pohodne  plošče  iz  kamene  volne,  toplotne  prevodnosti  ʎD=0,040W/mK  po
SIST  EN  12667,  odziv  na  ogenj  razreda  A1  po  SIST  EN  13501-1,  tlačne  trdnosti
Ϭ10≥60kPa, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof TopCFT1 ali enakovredno.

- toplotna izolacija iz plošč     3 x 10,0 cm
podložnih  plošč  iz  kamene  volne,  toplotne  prevodnosti  ʎD=0,036W/mK  po  SIST  EN
12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, tlačne trdnosti Ϭ10≥50kPa, kot
npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.

- hidroizolacija - parna zapora (0,190W/(mK))          0,12 cm
hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST
13970 in  s  SIST  EN 13969  za tip  A  ter  s  SIST  1031)  kot  npr.  Izoself  AL  PLUS ali
enakovredno. Hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-
0,3l/m2)

SKUPAJ:                                                                                                                      36,32 –  
52,32cm

- medetažna AB plošča C30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           15,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo.  Toplotna  izolacija  iz  kamene volne debeline 16+10cm; plošče iz kamene
volne toplotne prevodnosti ʎD 0,035 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj razreda A1
(SIST EN 13501), vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost
po 28 dneh WPL <3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj   3,0 - 25,0 cm 
- vlaknenocementne fasadne plošče 1,0 cm

vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3,  plošče debeline  8  mm. Plošče so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.
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Z ZUNANJE NOSILNE STENE – FASADNA OPNA

T1 obodni temelji
- cementni zaščitni premaz proti vlagi
- zaključni sloj – omet z armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken
- toplotna izolacija:                       20,0 cm

ekstrudiran polistiren (Fibran XPS 200L ali enakovredno), λD ≤ 0,036W/mK, σ10 ≥ 200
kPa po EN 13264

- lepilo
- prednamaz s cementno izravnalno maso za zatesnitev
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm

- 2x bitumenski trak
- slojni bitumenski premaz

- AB temelj C 30/37, XC3, PV II
- toplotna izolacija:                       12,0 cm
ekstrudiran polistiren (Fibran XPS 200L ali enakovredno), λD ≤ 0,035W/mK, σ10 ≥ 200 kPa po EN 13264
SKUPAJ:                                                                                                                32,90 cm+ temelj   

TZ1 temeljni zid
- cementni zaščitni premaz proti vlagi
- zaključni sloj – omet z armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken
- toplotna izolacija:                       20,0 cm
ekstrudiran polistiren (Fibran XPS 200L ali enakovredno), λD ≤ 0,036W/mK, σ10 ≥ 200 kPa po EN 13264
- lepilo
- prednamaz s cementno izravnalno maso za zatesnitev
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm
- 2x bitumenski trak
- slojni bitumenski premaz
- AB zid C 30/37, XC3, PV II 25cm
- toplotna izolacija:                       12,0 cm
ekstrudiran polistiren (Fibran XPS 200L ali enakovredno), λD ≤ 0,035W/mK, σ10 ≥ 200 kPa po EN 13264
SKUPAJ:                                                                                                                      32,90 cm+ zid   

KZ1 kletni zid
- cementni zaščitni premaz proti vlagi
- zaključni sloj – omet z armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken
- toplotna izolacija:                       20,0 cm
ekstrudiran polistiren (Fibran XPS 500L ali enakovredno), λD ≤ 0,036W/mK, σ10 ≥ 200 kPa po EN 13264
- lepilo
- prednamaz s cementno izravnalno maso za zatesnitev
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm
- 2x bitumenski trak
- slojni bitumenski premaz
- AB zid C 30/37, XC3, PV II 25cm
SKUPAJ:                                                                                                                      20,90 cm+ zid  

Z1 zid zaklonišča
- obstoječa AB stena            50,0 – 60,0 cm
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm
- bitumenski premaz
- 2x bitumenski trak
SKUPAJ:                                                                                                                  50,90 - 60,90 cm  
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Z2 prezračevana fasada (cokel)
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm

- bitumenski premaz
- 2x bitumenski trak

- kontaktna fasada            25,0cm
- prednamaz – cementna izravnalna masa za zatesnitev
- lepilo
-  toplotno  izolativne  plošče  iz  ekstrudiranega  polistirena  (Fibran  XPS  200L  ali
enakovredno)  debeline  25cm  lepljene  po  celotni  površini;  toplotne  prevodnosti
0,036W/mK
-  armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken s prekrivanjem 10cm
- zaključni sloj – omet             1,5 cm
- cementni zaščitni premaz proti vlagi v barvi po izboru projektanta

SKUPAJ:                                                                                                                     53,90 cm  

Z3 prezračevana fasada – vlaknocementna obloga
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       3,0-5,0 cm 
- vlaknenocementne fasadne plošče 1,0 cm

vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3,  plošče debeline  8  mm. Plošče so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.

SKUPAJ:                                                                                                                           58.54 cm  

Z3.1 prezračevana fasada – vlaknocementna obloga – šola (mala dvorana)
mehka obloga 2,8 cm

- velur 0,5 cm
- PU pena 1,5 cm
- odziv na ogenj razreda C-s1,d0

lepilo
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm
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- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz iz plošč kamene volne (Knauf Insulation   
Decibel ali enakovredno) toplotna prevodnost λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj   A1 
(SIST EN 13501-1)
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na  UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       3,0-5,0 cm 
- vlaknenocementne fasadne plošče 1,0 cm

vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3, plošče debeline 8  mm. Plošče  so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.

SKUPAJ:                                                                                                                           66.34 cm  

Z3.2 prezračevana fasada – vlaknocementna obloga – šola (mala dvorana)
lesena akustična obloga z režami 2,0 cm

plošče dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plošča MDF, na površini je melaminska folija  v
dekorju javor, na zadnji strani je kaširan akustični voal soundtex, koeficient absorpcije  vsaj  0,7,  stopnja
perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0 

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. 
Podkonstrukcija – zračni sloj             3,0 cm
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm

- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz iz plošč kamene volne (Knauf Insulation   
Decibel ali enakovredno) toplotna prevodnost λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj   A1 
(SIST EN 13501-1)
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na  UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       3,0-5,0 cm 
- vlaknenocementne fasadne plošče 1,0 cm
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vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3,  plošče debeline  8  mm. Plošče so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.

SKUPAJ:                                                                                                                           68.54 cm  

Z4 prezračevana fasada – lesena obloga dvorana (pritličje)
mehka obloga 2,8 cm

- velur 0,5 cm
- PU pena 1,5 cm
- odziv na ogenj razreda C-s1,d0

lepilo
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm

- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz iz plošč kamene volne (Knauf Insulation   
Decibel ali enakovredno) toplotna prevodnost λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj   A1 
(SIST EN 13501-1)
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       2,0-6,0 cm 
- vertikalne lesene letve 20/40mm (zračni sloj)
- horizontalne lesene letve 40/60mm (zračni sloj)
leseni fasadni elementi     2,5 - 7,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 45 x 70 mm in 25 x 120 mm  iz toplotno obdelanega lepljenega smrekovega 
lesa. Površina elementov je finalno obdelana; viden les. Medsebojno pritrjeni na razdalji po shemi.

SKUPAJ:                                                                                                                           66.84 cm  

Z4.1 prezračevana fasada – lesena obloga dvorana (nadstropje)
lesena akustična obloga z režami 2,0 cm

plošče dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plošča MDF, na površini je melaminska folija  v
dekorju javor, na zadnji strani je kaširan akustični voal soundtex, koeficient absorpcije  vsaj  0,7,  stopnja
perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0 

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. 
podkonstrukcija – zračni sloj             3,0 cm
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm

- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz iz plošč kamene volne (Knauf Insulation   
Decibel ali enakovredno) toplotna prevodnost λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj   A1 
(SIST EN 13501-1)
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm
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Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na  UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       2,0-6,0 cm 
- vertikalne lesene letve 20/40mm (zračni sloj)
- horizontalne lesene letve 40/60mm (zračni sloj)
leseni fasadni elementi     2,5 - 7,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 45 x 70 mm in 25 x 120 mm  iz toplotno obdelanega lepljenega smrekovega 
lesa. Površina elementov je finalno obdelana; viden les. Medsebojno pritrjeni na razdalji po shemi.

SKUPAJ:                                                                                                                           69.04 cm  

Z5 prezračevana fasada (atika – vlaknocementne plošče)

fasada           5,0 cm
- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plošč kamene volne deb. 5 cm, λ=0,039 WmK; 
lamele po celotni dolžini lepljene na nosilno konstrukcijo
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezoča in odporna proti dežju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- zaključni organski omet na mineralnih podlagah
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           26,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na  UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       3,0-5,0 cm 
- vlaknenocementne fasadne plošče 1,0 cm

vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3, plošče debeline 8  mm. Plošče  so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.

SKUPAJ:                                                                                                                           62.04 cm  
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Z5.1 prezračevana fasada (atika – lesena obloga)
fasada           5,0 cm

- mineralno lepilo in armirna malta / podomet
- toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plošč kamene volne deb. 5 cm, λ=0,039 WmK; 
lamele po celotni dolžini lepljene na nosilno konstrukcijo
- mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet (hitro vezoča in odporna proti dežju
- tkanina za armiranje, odporna proti alkalijam
- temeljni premaz, kartionsko sredstvo

- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- toplotne izolacija / ALU podkonstrukcija           25,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo. Toplotna izolacija iz kamene volne (Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035
ali  enakovredno)  debeline  16+10cm;  plošče  iz  kamene volne  toplotne  prevodnosti  ʎD
0,035  W/mK  (SIST  EN  12667),  odziv  na  ogenj  razreda  A1  (SIST  EN  13501),
vodovpojnost po 24 urah WP <1kg/m² (SIST EN 1609), vodovpojnost po 28 dneh WPL
<3kg/m² (SIST EN 12087).

- paroprepustna membrana (0,190W/(mK))         0,035 cm
Paroprepustna  membrana;  visoko  paroprepustna  3-slojna  membrana,  odporna  na UV
žarke, odporna proti dežju in vetrno tesna. Struktura membrane: zgornja  zaščitna plast,
difuzijska membrana, spodnja zaščitna plast. Paroprepustna membrana kot npr. Traspir
210 ali enakovredno. Membrana debeline 0,35mm, teža površine 210g/m2, Sd vrednosti
0,04m, temperaturne obstojnosti -40C do +80C (kratkotrajno do +100C) z obojestranskim
lepilnim trakom na preklopih.

- zračni sloj       2,0-6,0 cm 
- vertikalne lesene letve 20/40mm (zračni sloj)
- horizontalne lesene letve 40/60mm (zračni sloj)
leseni fasadni elementi     2,5 - 7,0 cm
Leseni fiksni elementi dim. 45 x 70 mm in 25 x 120 mm  iz toplotno obdelanega lepljenega smrekovega 
lesa. Površina elementov je finalno obdelana; viden les. Medsebojno pritrjeni na razdalji po shemi.

SKUPAJ:                                                                                                                           65.54 cm  

Z6 kontaktna fasada (cokel)
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm

ali
- keramika 1,0 cm
- lepljeno na podlago
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- hidroizolacija (0,190W/(mK))           0,90 cm

- bitumenski premaz
- 2x bitumenski trak

- kontaktna fasada           25,0 cm
- prednamaz – cementna izravnalna masa za zatesnitev
- lepilo
- toplotno  izolativne plošče iz  ekstrudiranega polistirena (Fibran XPS 200L ali  enakovredno)  debeline
25cm lepljene po celotni površini; toplotne prevodnosti 0,036W/mK
-  armiranje z armirno maso in armirno mrežico iz steklenih vlaken s prekrivanjem 10cm
- zaključni sloj – omet             1,5 cm
- cementni zaščitni premaz proti vlagi v barvi po izboru projektanta

SKUPAJ:                                                                                                                     55,40 cm  
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N NOTRANJE STENE 

N1 notranje nosilne stene
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva
SKUPAJ:                                                                                                                           28,0 cm  

N2 notranje nosilne stene – mala in glavna dvorana - spodaj
mehka obloga 2,8 cm

- velur 0,5 cm
- PU pena 1,5 cm
- odziv na ogenj razreda C-s1,d0

lepilo
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm

- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz iz plošč kamene volne
  toplotna prevodnost λD  0,035 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva
SKUPAJ:                                                                                                                           35,8 cm  

N3 notranje nosilne stene – mala in glavna dvorana - zgoraj
lesena akustična obloga z režami 2,0 cm

plošče dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plošča MDF, na površini je melaminska folija  v
dekorju javor, na zadnji strani je kaširan akustični voal soundtex, koeficient absorpcije  vsaj  0,7,  stopnja
perforacije 7,5%., odziv na ogenj razred B-S2,d0 

Obloga montirana na tipsko pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. 
podkonstrukcija – zračni sloj             3,0 cm
mavčno vlaknena plošča 1,5 cm
inštalacijska ravnina             5,0 cm

- leseni morali 5/6 cm, vmes toplotna - zvočna izolacija iz plošč kamene volne
toplotna prevodnost λD  0,035 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj A1 (SIST EN 13501-1)

- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva
SKUPAJ:                                                                                                                            38,0 cm  

N4 notranje nosilne stene (vetrolov)
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm
- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- ALU podkonstrukcija             4,0 cm

Alu konstrukcija sestavljena iz Alu konzol s termo členom na točki pritrjevanja na nosilno
konstrukcijo
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- zračni sloj       3,0-5,0 cm 
- vlaknocementne fasadne plošče 1,0 cm

vlaknocementne fasadne plošče iz cementnega kompozita z vsebnostjo celuloznih vlaken
<5%,  vsebnostjo  cementa  >50%   (barvna  serija  kot  npr.  Swisspearl  Zenor  ali
enakovredno). Plošče barvane v masi upogibna trdnost, vzdolžno z vlakni 21MPa, prečno
na vlakna 29 MPa, tlačna odpornost 120 MPa, modul elastičnosti 15.000 MPa, Gostota
>1,75  g/cm3,  plošče debeline  8  mm. Plošče so tovarniško rezane na mere po shemi
fasade.

SKUPAJ:                                                                                                                               35,5 cm  

N5 notranje nosilne stene v sanitarnih prostorih
- keramika 1,0 cm
- cementno lepilo             0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- AB stena C 30/37, XC1           25,0 cm
- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

SKUPAJ:                                                                                                                           28,3 cm  

N6 notranje nenosilne stene
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- apneno cementni omet 1,5 cm
- porobetonski pregradni blok              10,0 / 15,0 / 20,0
cm

porobetonski zidni blok debeline 20cm(ZB 20 - 2,5/0,40;  REI 180; dim: 62,5/20/20 cm;
λ=0,096 W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto
porobetonske zidne plošče debeline 15cm (ZP 15;  REI 180; dim: 62,5/15/20 cm; λ=0,111
W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto;
porobetonske zidne plošče debeline 10cm (ZP 10;  REI 120; dim: 62,5/10/20 cm; λ=0,111
W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto

- apneno cementni omet 1,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

SKUPAJ:                                                                                                               13,0 / 18,0 / 23,0  
cm

ALI:
- disperzijska barva
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- 2x mavčno kartonske plošče 2,5 cm
- jeklena podkonstrukcija         5,0 / 7,5 / 10,0 / 
2x10cm

vmes toplotna in ali zvočna izolacija – kamena volna
 2x mavčno kartonske plošče 2,5 cm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- disperzijska barva

SKUPAJ:                                                                                                      10,0  /  12,5  /  15,0  
/25,0cm
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N7 notranje nenosilne stene v sanitarnih prostorih
- keramika      1,0 cm
- cementno lepilo             0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- apneno cementni omet 1,5 cm
- porobetonski pregradni blok              10,0 / 15,0 / 20,0
cm

porobetonski zidni blok debeline 20cm(ZB 20 - 2,5/0,40;  REI 180; dim: 62,5/20/20 cm;
λ=0,096 W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto
porobetonske zidne plošče debeline 15cm (ZP 15;  REI 180; dim: 62,5/15/20 cm; λ=0,111
W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto;

porobetonske zidne plošče debeline 10cm (ZP 10;  REI 120; dim: 62,5/10/20 cm; λ=0,111
W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto 

- apneno cementni omet 1,5 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm

dvokomponentna  visoko  elastična  cementno  vezana  vodotesna,  paropropustna  in
zmrzlinsko  odporna  masa  na  bazi  sintetičnih  smol  in  cementa,  dvoslojni  nanos  min
debeline 2 mm do max debeline 5 mm

- cementno lepilo             0,3 cm
- keramika 1,0 cm

SKUPAJ:                                                                                                               16,6 / 21,6 / 26,6  
cm

ALI:
- keramika 1,0 cm
- cementno lepilo             0,3 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm
dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna,  paropropustna in zmrzlinsko odporna
masa na bazi sintetičnih smol in cementa, dvoslojni nanos min debeline 2 mm do max debeline 5 mm
- slikarska izravnava (dvakratno kitanje in glajenje)
- 2x vlagoodporne mavčno kartonske plošče 2,5 cm
- jeklena podkonstrukcija       5,0 / 7,5 / 10,0 cm

vmes toplotna in ali zvočna izolacija – kamena volna
 2x vlagoodporne mavčno kartonske plošče 2,5 cm
- premaz za zaščito pred širjenjem vlage      0,2–0,5 cm
dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna,  paropropustna in zmrzlinsko odporna
masa na bazi sintetičnih smol in cementa, dvoslojni nanos min debeline 2 mm do max debeline 5 mm
- cementno lepilo             0,3 cm
- keramika 1,0 cm

SKUPAJ:                                                                                                            13,6 / 16,1 / 18,6 cm  

N8 predelna stena – wc-ji
- predelne stene 1,3 cm

-  vodoodporne  visokotlačne  laminatne  plošče  (zaščitna  in  dekorativna  plast  +  jedrne
celulozne plasti + zaščitna in dekorativna plast)
- okovje in nosilna konstrukcija iz nerjaveče kovine (inox) (višina  sten  220  cm,  15  cm
dvignjene od finalnega tlaka – noga iz nerjaveče kovine (inox)
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